FISA DE LUCRU

DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE INVATARE: Executarea legaturilor functionale intr-o instalatie electrica
TEMA: Pornirea in cascada (conditionatda) a 3 motoare electrice.

A. Schema electrica a montajului
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Fig.1 Schema electrica de comanda

B. SARCINI DE LUCRU.
I. Precizeaza denumirea si rolul elementelor schemei electrice de comanda din fig.1
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Il. Completeaza schema electrica din fig.1 cu conexiunile contactelor de automentinere.

lll. Identifica elementele din schema electrica de comanda, la aparatele de pe panoplia de

lucru, si executa legaturile electrice conform schemei din fig.1. — completata

lll. a) Verifica corectitudinea executarii instalatiei electrice cu ohmetrul.

b) Alimenteaza cu tensiune instalatia si verifica cu lampa de control traseele executate

V. Precizeaza traseul pe care faza R gjunge la borna 1 a bobinei contactorului C3

VI. Precizeaza traseul pe care faza R se automenfine la borna 1 a bobinei

contactorului C1

VIl. Daca la activarea butonului de pornire BP2 contactorul C2 nu cupleaza, in instalatia
electricd de comanda este un defect. Specificd 5 defecte posibile. Inainte de a specifica
defectele fa o precizare importanta in legatura cu localizarea defectului in instalatia

electrica de comanda.
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