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2.4 MOTORUL ELECTRIC ASINCRON MONOFAZAT.  

Din punct de vedere constructiv motorul asincron monofazat este asemănător cu 

motorul asincron trifazat. Deoarece acest tip de motor are cuplul de pornire nul , 

pentru a asigura pornirea la alimentarea cu tensiune, construcția statorului diferă față 

de cea a  motorului asincron trifazat. 

ROTORUL – construit sub formă de colivie. Miezul magnetic rotoric este format din 

tole de oțel electrotehnic prevăzute cu crestături la periferie în care se plasează bare 

de cupru sau aluminiu neizolate care sunt scurtcircuitate la capete cu două inele. 

STATORUL – se realizează în două variante: 

 Cu înfășurare auxiliară; 

 Cu spiră în scurtcircuit. 

a. Motor monofazat cu înfășurare auxiliară (fig.2.19) 

La acest tip de motor pe stator se află două înfășurări conectate în paralel: 

 Înfășurarea principală care ocupă două treimi din crestăturile statorului; 

 Înfășurarea auxiliară care ocupă o treime din crestăturile statorului care de 

regulă se conectează în serie cu un condensator. 

La unele tipuri de motoare, la pornire prin intermediul unui întrerupător se mai 

conectează un condensator de valoare mare în paralel cu condensatorul care este în 

serie cu înfășurarea auxiliară, condensator care după pornire se scoate din circuit. 

Înfășurarea auxiliară după pornire poate fi scoasă din circuit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 Motor asincron monofazat cu înfășurare auxiliară 
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b. Motor monofazat cu spiră în scurtcircuit (fig.2.20) 

Acest tip de motor are statorul cu poli aparenți pe care este dispusă înfășurarea 

principală. Pe o parte a fiecărei tălpi polare este dispus un inel din cupru (spira în 

scurtcircuit). La alimentarea cu tensiune a motorului în aceste spire se induc curenți 

care produc câmpuri magnetice. Aceste câmpuri magnetice interacționează cu 

câmpul magnetic produs de înfășurarea principală apărând astfel un cuplu de 

pornire.  

Acest tip de motor are sens unic de rotație și cuplul de pornire mic. 

Motoarele monofazate cu spiră în scurtcircuit se construiesc pentru puteri foarte mici 

( 5 W – 25 W) și se utilizează pentru acționarea ventilatoarelor mici, a unor angrenaje 

din aparatura electronică, ceasuri electrice, jucării, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 Motor asincron monofazat cu spiră în scurtcircuit 



AUXILIAR CURRICULAR -  INSTALAȚII ELECTRICE 

45 
 

2.5 MOTORUL ELECTRIC UNIVERSAL.  

Motorul electric universal (fig. 2.21) poate funcționa atât în CC cât și în CA.  

Statorul este construit din lamele de oțel electrotehnic și este prevăzut cu poli 

magnetici în jurul cărora sun plasate bobinele statorului. 

Rotorul  este construit din tole de oțel electrotehnic și este prevăzut cu canale în 

care sunt plasate bobinele rotorului. 

Colectorul este fixat rigid pe ax și este construit din lamele trapezoidale din cupru la 

care sunt conectate bobinele rotorului. 

Periile sunt construite din cărbune grafitat și sunt fixate în dispozitive portperii. Periile 

asigură legătura electrică dintre bobinele rotorului și bobinele statorului care sunt 

conectate între ele în serie. 

Deoarece au cuplu de pornire ridicat și funcționează la viteze mari aceste motoare 

sunt utilizate în echipamentele electrice portabile (mașini de găurit, flex și fierăstrău 

electric, etc.) precum și în echipamentele electrocasnice (aspiratoare, râșnițe de 

cafea, roboți bucătărie, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 Motor electric universal 


