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3.2   APARATE ELECTRICE DE CONECTARE.  

3.2.1 ÎNTRERUPĂTOARE PENTRU INSTALAȚII DE ILUMINAT. 

În instalațiile electrice de iluminat lămpile electrice se alimentează cu tensiune prin 

intermediul contactelor întrerupătoarelor. Întrerupătorul este prevăzut cu un contact 

electric care se închide sau se deschide la acționarea clapetei întrerupătorului, fapt 

care duce la alimentarea sau întreruperea alimentării cu tensiune a unei lămpi 

electrice.  

Principalele criterii de clasificare ale întrerupătoarelor sunt: 

 În funcție de modul de montare: 

o Întrerupătoare pe tencuială – PT (fig. 3.16 a); 

o Întrerupătoare sub tencuială – ST (fig. 3.16 b); 

 În funcție de numărul de contacte: 

o Întrerupătoare simple (fig. 3.17 a); 

o Întrerupătoare duble (fig. 3.17 b); 

o Întrerupătoare triple (fig. 3.17 c). 
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Figura 3.16 Întrerupătoare pentru instalații de iluminat (a - PT , b - ST) 
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Figura 3.17 Tipuri de întrerupătoare: a - simplu ; b – dublu , c - triplu  
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ETAPELE MONTĂRII UNUI ÎNTRERUPĂTOR  LEGRAND (fig. 3.18): 

 Se dezizolează capetele conductoarelor din doză și se introduc în bornele 1 și 

L din spatele întrerupătorului (se apasă clapeta corespunzătoare bornei, se 

ține clapeta apăsată și se introduce capătul dezizolat al conductorului în 

orificiul contactului apoi se lasă clapeta. Pentru scoaterea conductorului din 

contact se apasă clapeta contactului, se ține apăsată și se trage conductorul); 

La întrerupătorul dublu, la borna L se conectează conductorul de fază iar la 

bornele 1 și 2 se conectează conductoarele care merg spre lămpi. Dacă 

întrerupătorul are numai trei borne, faza se conectează la borna care este 

singură pe un rând iar la bornele care sunt două pe un rând se conectează 

conductoarele care merg spre lămpi. 

 Se fixează corpul întrerupătorului în doză cu ajutorul șuruburilor S (orificiile R 

se utilizează pentru fixarea întrerupătorului într-o doză pentru rigips) ; 

 Se fixează clapeta (la întrerupătorul simplu) sau clapetele (la întrerupătorul 

dublu) în partea frontală a întrerupătorului prin apăsare; 

 Se fixează rama întrerupătorului tot în partea frontală prin apăsare. 

Pentru demontare se parcurg etapele în sens invers.  
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Figura 3.18 Montare întrerupător: a – simplu ; b – dublu 
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ÎNTRERUPĂTOARE CU REVENIRE – tip sonerie (fig. 3.19). 

Spre deosebire de întrerupătoarele simple, la întrerupătoarele cu revenire clapeta 

revine automat în poziția inițială când nu este apăsată. Deci contactul întrerupătorului 

rămâne închis atât timp cât se menține clapeta întrerupătorului apăsată. 

Clapeta întrerupătorului cu revenire este prevăzută cu un arc care are rolul de a 

aduce clapeta automat în poziția inițială. 

Contactul întrerupătorului cu revenire este format din două piese: o piesă mobilă 

acționată de clapetă și o piesă fixă. 

Aceste întrerupătoare se utilizează pentru acționarea soneriilor electrice, pentru 

comanda lămpilor unei instalații de iluminat de scară și în alte instalații unde este 

necesar  un impuls de comandă. 

Întrerupătoarele cu revenire pot fi simple (cu o singură clapetă și două borne) sau 

duble cu două clapete și trei sau patru borne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Întrerupător cu revenire simplu. 
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3.2.2 COMUTATOARE PENTRU INSTALAȚII DE ILUMINAT. 

Comutatoarele se utilizează în instalațiile de luminat pentru alimentarea sau 

întreruperea alimentării cu energie a lămpilor electrice din două sau mai multe 

puncte. 

Pentru comanda lămpilor electrice din două puncte se utilizează două comutatoare 

de capăt (cap scară), iar pentru comanda lămpilor electrice din mai multe puncte se 

utilizează două comutatoare de capăt între care se intercalează mai multe 

comutatoare în cruce. 

a. COMUTATORUL DE CAPĂT (fig. 3.20). 

Într-o instalație de iluminat pentru comanda lămpilor electrice din două puncte se 

utilizează întotdeauna două comutatoare de capăt (în fiecare punct se plasează un 

comutator). Un comutator de capăt are un grup de contacte format dintr-un contact 

mobil care se deplasează între două contacte fixe, deci are trei borne de legătură. 

Fiecare grup de contacte este acționată de o clapetă. 

Comutatorul de capăt simplu (fig. 3.20 a) are trei borne și o clapetă iar comutatorul 

de capăt dublu (fig.3.20 b) are șase borne și două clapete. 
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Figura 3.20 Comutatoare de capăt: a – simplu ; b – dublu 
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b. COMUTATORUL ÎN CRUCE (fig. 3.21). 

Comutatoarele în cruce se utilizează întotdeauna împreună cu două comutatoare de 

capăt. În funcție de numărul de puncte din care se dorește comanda lămpilor 

electrice, între două comutatoare de capăt se intercalează un număr de comutatoare 

în cruce. Un grup de contacte de la comutatorul în cruce este format din două 

contacte mobile și patru contacte fixe conectate între ele două câte două. 

Comutatorul în cruce are patru borne (două intrări și două ieșiri) și o clapetă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 3.21 Comutator în cruce 

 

SIMBOLURILE ELECTRICE  pentru întrerupătoare și comutatoare utilizate în 

schemele electrice: 

APARAT 
SIMBOL 

Scheme el. desfășurate Scheme el. monofilare 

Întrerupător simplu 
  

Întrerupător dublu 
  

Întrerupător sonerie 
  

Comutator de capăt 
  

Comutator cruce 
  


