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3.2.4 SENZORUL DE LUMINĂ CREPUSCUL ȘI DETECTORUL DE MIȘCARE. 

Senzorul de lumină crepuscular (fig. 3.27) – este un dispozitiv care comandă 

aprinderea unei lămpi electrice când luminozitatea scade sub un anumit nivel sau 

comandă stingerea unei lămpi electrice când luminozitatea crește peste un anumit 

nivel. Se utilizează foarte frecvent în instalațiile de iluminat public. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.27  Senzori de lumină crepusculari. 

 

Conectarea și funcționarea senzorului crepuscular.  

Senzorul de lumină crepuscular este format dintr-un dispozitiv detector (fotocelulă) 

un circuit electronic de prelucrare și amplificare a semnalului primit de la fotocelulă și 

un releu care prin intermediul unor contacte închide sau deschide circuitul de 

alimentare a lămpii electrice. Conductorul de fază ajunge la lampă prin intermediul 

contactelor releului din interiorul senzorului. 

Senzorul și lampa electrică se conectează în circuit ca în fig. 3.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 Conectare  senzor de lumină crepuscular. 
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Detectorul de mișcare – este un dispozitiv de recunoaștere a mișcării corpurilor din 

vecinătatea lui. 

Senzorul de mișcare infraroșu pasiv (PIR) (fig. 3.29) – este un dispozitiv care 

detectează radiațiile de căldură produse de corpuri aflate în mișcare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29 Senzori de mișcare în infraroșu pasivi (PIR). 

 

Funcționarea și conectarea senzorului de mișcare PIR (fig. 3.30). 

Radiațiile de căldură în infraroșu emise de corpurile în mișcare sunt captate de 

sistemul de lentile al senzorului și concentrate pe senzorul piroelectric. Acest senzor 

prelucrează și transformă radiațiile în semnale electrice care sunt preluate și 

prelucrate de un circuit electronic. Acest circuit comandă un releu care prin 

intermediul contactelor sale alimentează cu tensiune o lampă electrică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 Funcționare și montare senzor PIR. 


