
AUXILIAR CURRICULAR -  INSTALAȚII ELECTRICE 

75 
 

3.2.5 VARIATORUL DE TENSIUNE (DIMMER-ul). 

Variatorul de tensiune (fig. 3.31) – este un aparat de comandă care reglează 

intensitatea luminoasă, respectiv nivelul de iluminare a unei lămpi electrice prin 

reglarea tensiunii de alimentare a lămpii.  

În instalațiile electrice de iluminat se conectează în locul  întrerupătorului. Reglarea 

intensității luminoase se face fie prin rotirea butonului variatorului fie prin apăsarea 

succesivă a clapetei variatorului. 

Variatoarele de tensiune se construiesc pentru tensiuni de 230 V și pentru diferite 

puteri electrice. Variatoarele trebuie să fie compatibile cu tipul surselor de iluminat 

(cu incandescență, cu LED-uri, cu halogen, fluorescente, etc.) și să aibă puterea 

electrică mai mare sau cel puțin egală cu puterea electrică a sursei de iluminat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 Variatoare de tensiune. 

 

 

Conectarea unui variator în locul unui întrerupător se face ca în figura 3.32: 

 Conductorul de fază se conectează la borna L (borna cu săgeată verticală); 

 Conductorul care merge spre lampă se conectează la borna C- comun (borna 

cu săgeată oblică). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 Conectarea unui variator de tensiune simplu. 

 


