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LISTĂ DE TEME PENTRU PROBA PRACTICĂ ŞI ORALĂ A EXAMENULUI DE

OBŢINERE A CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ - NIVEL 1

CALIFICAREA: LUCRĂTOR ÎN SCULPTURĂ
Tema 1:  Identifică sortimentele de materii prime utilizate la fabricarea produselor din lemn de pe masa de lucru şi le grupează în funcţie de proprietăţile şi domeniile de utilizare ale acestora

Tema 2: Măsoară grosimea şi umiditatea a 6 piese de cherestea diferite ca dimensiuni şi conţinut de apă, folosind instrumentele de măsură adecvate. Descrie la proba orală elementele componente ale unei piese de cherestea, utilizând terminologia de specialitate.

Tema 3: Identifică curbura şi conicitatea, calculează mărimile acestora pentru 3 trunchiuri date şi precizează posibilităţile de utilizare raţională a lemnului cu aceste defecte. Descrie curbura şi conicitatea şi enumără alte defecte de formă ale trunchiului.

Tema 4: Realizează o ramă simplă prin operaţii de încleiere a lonjeroanelor şi traverselor. Enumără caracteristicile adezivilor şi normele de protecţie a muncii, PSI şi  protecţie a mediului la utilizarea acestora.

Tema 5: Execută operaţia de şlefuire manuală a 2 repere din lemn masiv cu suprafaţă plană şi a 2 repere din lemn masiv cu suprafaţă profilată. Explică simbolurile prin care sunt denumite caracteristicile materialelor abrazive şi enumără factorii de risc la şlefuire.

Tema 6: Efectuează manual operaţia de finisare transparentă în culoare naturală a 4 repere din lemn masiv în condiţii de securitatea muncii, PSI şi protecţia mediului. Enumără operaţiile de pregătire a suprafeţelor în vederea finisării, utilizând terminologia de specialitate.

Tema 7: Pentru o piesă de cherestea cu lungimea de 0,80 m, execută tăieri longitudinale manuale, în vederea obţinerii a două repere cu lăţimea de 40 mm. Descrie dispozitivele de lucru, uneltele şi sculele utilizate şi enumără normele de protecţia muncii la prelucrarea manuală a lemnului.  

Tema 8: Execută două tăieri transversale cu ferăstrăul cu cadru, pentru o piesă de cherestea de foioase dată, obţinând  2 repere cu lungimea de 450 mm şi urmărind eliminarea defectelor neadmise. Descrie dispozitivele de lucru, uneltele şi sculele utilizate şi enumără normele de protecţia muncii la prelucrarea manuală a lemnului.

Tema 9: Obţine două repere cu capetele tăiate la 450,  utilizând cutia de tăiat în unghi şi ferăstrăul cu cadru. Descrie dispozitivele de lucru, uneltele şi sculele utilizate şi enumără normele de protecţia muncii la prelucrarea manuală a lemnului.

Tema 10:  Pentru o piesă din lemn masiv croită la lungimea de 450 mm, lăţimea de 40 mm şi grosimea de 25 mm, efectuează operaţia de rindeluire manuală pentru a obţine un reper cu secţiunea de 35 x 20 mm. Defineşte operaţia de rindeluire a lemnului, indică fazele de lucru, descrie dispozitivele, uneltele şi sculele folosite, precizând normele de protecţia muncii ce trebuie respectate.

Tema 11: Efectuează operaţia de dăltuire manuală a lemnului pe o piesă din lemn masiv cu grosimea de 40 mm pentru obţinerea unei scobituri străpunse cu lungimea de 50 mm şi lăţimea de 30 mm. Defineşte operaţia de dăltuire a lemnului, descrie dispozitivele, uneltele şi sculele folosite, precizând normele de protecţia muncii ce se impun a fi respectate.

Tema 12: Execută prin dăltuire o scobitură oprită cu dimensiunile de 50 x 30 x 20 mm pe o piesă din lemn masiv cu grosimea de 40 mm. Defineşte operaţia de dăltuire a lemnului, descrie dispozitivele, uneltele şi sculele folosite, precizând normele de protecţia muncii ce se impun a fi respectate.

Tema 13: Pe o piesă din lemn masiv dată, efectuează prin operaţia de burghiere manuală, şase scobituri cu diametrul de 8 mm, adâncimea de 10 mm şi distanţa dintre axe de 40 mm. Defineşte operaţia de burghiere a lemnului, descrie dispozitivele, uneltele şi sculele folosite, precizând normele de protecţia muncii ce se impun a fi respectate. Precizează tipul de asamblare ce se va realiza cu ajutorul acestor scobituri.

Tema 14: Execută cepul pentru o îmbinare la 900 cu cep drept străpuns după un model dat. Defineşte operaţia de cepuire a lemnului, descrie dispozitivele, uneltele şi sculele folosite, precizând normele de protecţia muncii ce se impun a fi respectate. 

Tema 15: Execută scobitura pentru o îmbinare la 900 cu cep drept străpuns după un model dat. Descrie dispozitivele, uneltele şi sculele folosite, precizând normele de protecţia muncii ce se impun a fi respectate. 

Tema 16: Execută cepul pentru o îmbinare la 900 cu cep drept cu umăr deschis după un model dat. Descrie dispozitivele, uneltele şi sculele folosite, precizând normele de protecţia muncii ce se impun a fi respectate. 

Tema 17: Execută scobitura pentru o îmbinare la 900 cu cep drept cu umăr deschis după un model dat. Descrie dispozitivele, uneltele şi sculele folosite, precizând normele de protecţia muncii ce se impun a fi respectate. 

Tema 18: Execută cepul pentru o îmbinare la 450 cu cep propriu ascuns după un model dat. Descrie dispozitivele, uneltele şi sculele folosite, precizând normele de protecţia muncii ce se impun a fi respectate. 

Tema 19: Execută scobitura pentru o îmbinare la 450 cu cep propriu ascuns după un model dat. Descrie dispozitivele, uneltele şi sculele folosite, precizând normele de protecţia muncii ce se impun a fi respectate. 

Tema 20: Execută o încheietură la 900 cu dinţi drepţi străpunşi, după un model dat. Descrie dispozitivele de lucru, uneltele şi sculele utilizate şi precizează normele de protecţia muncii la prelucrarea manuală a lemnului

Tema 21: Stivuieşte 50 piese de cherestea de răşinoase cu grosimea de 24 mm, în condiţii de securitate a muncii. Descrie operaţia de stivuire , precizează dimensiunile stivei, indică rolul şi dimensiunile şipcilor de stivuire. Precizează condiţiile privind organizarea depozitului de cherestea şi enumără 3 norme de protecţie a muncii. 

Tema 22: Stivuieşte 50 piese de cherestea de foioase cu grosimea de 25 mm, în condiţii de securitate a muncii. Descrie operaţia de stivuire , precizează dimensiunile stivei, indică rolul şi dimensiunile şipcilor de stivuire. Precizează condiţiile privind organizarea depozitului de cherestea şi enumără 3 norme de protecţie a muncii.

Tema 23: Pentru o stivă de cherestea dată, calculează volumul stivei şi înscrie valoarea obţinută pe tăbliţa de marcare. Precizează criteriile de care se ţine seama la stivuirea cherestelei, dimensiunile stivelor pentru răşinoase şi foioase şi enumără 3 norme de protecţia muncii în depozit.

Tema 24: Realizează un panou din lemn masiv cu dimensiunile de 1000x 300x 22 mm prin înnădire dreaptă a 3 repere puse la dispoziţie pe masa de lucru. Descrie dispozitivele şi uneltele folosite, indică adezivul utilizat, enumără tipurile de înnădiri ale reperelor din lemn masiv şi respectă normele de protecţia muncii la asamblarea reperelor. 

Tema 25: Ascute, ceaprăzuieşte şi montează pânza tăietoare a ferăstrăului cu cadru, folosind mijloacele de lucru corespunzătoare, cu respectarea etapelor de lucru. Descrie dispozitivele şi uneltele folosite la ascuţirea şi ceaprăzuirea pânzelor de ferăstrău, descrie modul de fixare a pânzei în cadrul ferăstrăului, explică rolul ceaprăzuirii şi enumără normele de protecţie a muncii.

Tema 26: Execută ascuţirea cuţitului de rindea şi îl montează în corpul rindelei, folosind unelte de lucru corespunzătoare, cu respectarea fazelor de ascuţire şi a normelor de protecţie a muncii. Explică modul de ascuţire a cuţitelor şi modul de fixare a cuţitului în corpul rindelei.

Tema 27: Ascute 2 dălţi folosind unelte corespunzătoare, respectând fazele de ascuţire şi normele de protecţia muncii. Descrie dălţile, indică operaţiile de prelucrare a lemnului la care se folosesc acestea şi precizează fazele de ascuţire.

Tema 28: Execută operaţia de retezare-secţionare mecanică a cherestelei în 10 piese cu lungimea de 500 mm, urmărind utilizarea raţională a lemnului masiv. Defineşte operaţiile de retezare-secţionare, descrie utilajele la care se pot executa aceste operaţii şi sculele tăietoare folosite. Enumără normele de protecţie a muncii la debitarea reperelor din lemn masiv.

Tema 29: Din 2 piese de cherestea de răşinoase cu lungimea minimă de 1,0 m, obţine prin spintecare la ferăstraie circulare în condiţii de securitatea muncii, repere cu lăţimea de 50 mm. Defineşte operaţia de spintecare, descrie utilajele la care se poate executa această operaţie şi sculele tăietoare folosite. Enumără normele de protecţie a muncii la debitarea reperelor din lemn masiv. 

Tema 30: Execută tăierea la contur a unei piese de cherestea folosind şablonul, la ferăstrăul panglică în condiţii de securitate a muncii. Defineşte operaţia de decupare, descrie utilajul şi sculele tăietoare folosite. Enumără normele de protecţie a muncii la ferăstrăul panglică.

Tema 31: Din stiva de repere debitate prelucrează prin operaţia de îndreptare faţă-cant 5 piese, la maşina de îndreptat. Precizează scopul operaţiei de îndreptare, indică fazele de prelucrare şi sculele folosite. Explică modul de reglare a grosimii stratului de material detaşat la o trecere şi precizează normele de protecţie a muncii la îndreptare. 

Tema 32: Rindeluieşte la maşina de rindeluit la grosime 5 repere din lemn masiv în vederea obţinerii unor suprafeţe plane, paralele şi perpendiculare între ele, faţă-cant cu secţiunea de 20x20 mm. Precizează scopul operaţiei de rindeluire, indică fazele de prelucrare şi sculele folosite. Explică modul de reglare a grosimii stratului de material detaşat la o trecere şi precizează normele de protecţie a muncii la rindeluire. 

Tema 33: Dimensionează la lungimea finală de 700 mm, 5 repere din lemn masiv date, prin operaţia de retezare la ferăstrăul circular universal de tâmplărie, CUM-3 sau ferăstrăul circular dublu. Precizează scopul operaţiei de retezare la lungime finală, explică modul de reglare a lungimii de prelucrare, indică sculele folosite şi normele de protecţie a muncii la ferăstraiele circulare.

Tema 34: Execută prin sculptură manuală un ornament geometric “steluţă”, utilizând dălţile de sculptură adecvate. Descrie ornamentul “steluţă”, indică regulile de stilizare şi descrie dălţile folosite. Enumără fazele de lucru ale sculpturii manuale în lemn şi normele de protecţie a muncii.

Tema 35: Pe o piesă de paltin profilată, cu lungimea de 400 mm, execută prin sculptură manuală ornamentul “OV”pe baza regulilor de alternanţă. Descrie ornamentul “OV”, indică succesiunea fazelor de lucru, descrie dălţile folosite şi enumără normele de protecţie a muncii.
Tema 36: Execută prin sculptură manuală ornamentul volută rotundă pe piesa din lemn de paltin pusă la dispoziţie. Descrie ornamentele volute, indică succesiunea fazelor de lucru şi elementele decorative ce se vor decora cu volute, descrie dălţile folosite şi enumără normele de protecţie a muncii.
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