
 
8.3. AMPLIFICATOARE CU EMITORUL COMUN 
8.3.1 Schema electronică şi rolul elementelor schemei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.3.1 Amplificator cu emitor comun 

a. Schema electronică      b. Oscilograma semnalului de intrare (A) şi de ieşire (B) 
 

 GS – generator de semnal – generează un semnal alternativ sinusoidal de o anumită 

amplitudine şi frecvenţă 

 C1, C2 – condensatoare de cuplaj – blochează componenta continuă, împiedicând 

astfel modificarea tensiunii continue de polarizare a tranzistorului T. În curent alternativ 

condensatorul reprezintă, teoretic, un scurtcircuit şi permite semnalului alternativ să le 

parcurgă. 

 Ce – condensator de decuplare – decuplează în curent alternativ rezistenţa din 

emitorul tranzistorului (Re). În curent alternativ această rezistenţă are un efect negativ 

asupra amplificării în sensul că micşorează amplificarea semnalului de c.a. 

 R1, R2 – rezistenţe de polarizare a tranzistorului T – formează un divizor de 

tensiune care asigură în baza tranzistorului tensiunea optimă de polarizare  

 Rc – rezistenţa de sarcină a amplificatorului 
 Re – rezistenţă de stabilizare termică – asigură funcţionarea stabilă a tranzistorului 

în c.c. la variaţia temperaturii sau a parametrilor tranzistorului.  
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8.3.2 Mărimi caracteristice ale amplificatorului cu emitorul comun 

 impedanţa de intrare este medie (500 Ω -1500 Ω) 
  impedanţa de ieşire este mare (30 kΩ – 50 kΩ) 
 amplificarea în curent mare (10 – 100) 
  amplificarea în tensiune mare (peste 100) 
  amplificarea în putere foarte mare (până la 10.000)  
  semnalul de ieşire este defazat cu 180° faţă de semnalul de intrare  

8.3.3 Stabilitatea amplificării unui amplificator cu emitorul comun 

Condensatorul Ce care este conectat în paralel cu rezistenţa Re, decuplează în c.a. 

rezistenţa din emitorul tranzistorului şi conectează emitorul la masa montajului, situaţie în 

care amplificarea în tensiune este maximă. Dar prin decuplarea totală a rezistenţei Re apare 

problema stabilităţii amplificării la variaţia temperaturii şi parametrilor tranzistorului T. În 

absenţa condensatorului de decuplare Ce, amplificarea în tensiune scade mult deoarece Re 

este introdusă în circuitul de c.a. În această situaţie amplificarea in tensiune este 
Re
RcAv ≅     

Pentru a optimiza stabilitatea amplificării în tensiune, rezistenţa Re se decuplează parţial 

astfel încât să se obţină un câştig în tensiune acceptabil care să fie stabil în timp. 

Practic acest lucru se realizează prin înlocuirea grupului Re-Ce din emitorul tranzistorului cu 

grupul Re1 – Re2 – Ce (figura 8.3.2). 
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Figura 8.3.2 Optimizarea amplificatorului cu emitorul comun 
Rezistenţa totală din emitor Re este compusă din două rezistoare conectate în serie Re1 şi 

Re2. Condensatorul Ce este conectat în paralel cu rezistorul Re2, deci rezistorul Re2 este 

decuplat în c.a. iar rezistorul Re1 rămâne cuplat şi asigură stabilitatea amplificării. 

Valoarea amplificării în tensiune se reduce şi este Re1
RcAv ≅    
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8.3.4 Realizarea  unui amplificator cu emitorul comun cu simulatorul şi practic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 8.3.3 Amplificator cu emitor comun 
 Se realizează cu simulatorul Multisim amplificatorul din fig. 8.3.3 

Amplificarea in tensiune este
1400 140

10
Ue mVAv
Ui mV

= = =  

 Se realizează pe o placă de probă montajul din fig.8.3.3 (ce este cu linie continuă) 
 Se conectează un generator de semnal la intrarea I şi masă. Generatorul se porneşte 
şi apoi se reglează pentru un semnal sinusoidal cu amplitudinea de 10 mV şi frecvenţa 
de 100 Hz 

 
 Se conectează canalul 1 (A) al unui osciloscop la intrarea I şi canalul 2 (B) la ieşirea 

E a montajului realizat practic. Clemele sondelor se conectează la masa montajului. 
 Se poziţionează comutatorul V/DIV al canalului 1 pe poziţia 10 mV 
 Se poziţionează comutatorul V/DIV al canalului 2 pe poziţia  .5 V  (500 mV) 
 Se poziţionează comutatorul T/DIV pe poziţia 5 mS 
 Se conectează borna + a sursei de alimentare la borna + a montajului şi borna – a 

sursei de alimentare la “masa” montajului. 
 Se porneşte generatorul osciloscopul şi sursa de alimentare şi se vizualizează pe 

osciloscop forma, amplitudinea şi frecvenţa semnalului de intrare şi ieşire.  
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