
 
11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR 
Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, 

plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale. 

Pentru formarea impulsurilor se utilizează mai multe tipuri de circuite: 

 circuite de limitare 

o limitatoare serie 

o limitatoare paralel 

 circuite de derivare 

 circuite de integrare 

 
11.2.1 CIRCUITE DE LIMITARE 
Circuitul de limitare – este circuitul care furnizează la ieşire o mărime (tensiune sau curent) 

proporţională cu mărimea de la intrare atunci când aceasta se află cuprinsă în anumite limite, 

numite praguri de limitare. 

În cele mai dese cazuri pentru obţinerea impulsurilor dreptunghiulare sau trapezoidale se 

utilizează limitarea oscilaţiilor de formă sinusoidală. 

Limitarea oscilaţiilor sinusoidale se poate face: 

 cu un prag superior (figura 11.2.1 a) 

 cu un prag inferior (figura 11.2.1 b) 

 cu două praguri de limitare (figura 11.2.1 c) 

 

 

 

 

                      a                                                b                                          c 
Fig.11.2.1. Oscilaţii sinusoidale limitate 

 

Pentru realizarea limitatoarelor se utilizează componente neliniare de circuit ( diode 

redresoare, diode stabilizatoare, tranzistoare) iar limitarea se realizează prin trecerea acestor 

componente din starea de blocare în starea de conducţie şi invers. 
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a. Limitatoare cu diode de tip serie  

La aceste limitatoare pragul de limitare este 0 V. În funcţie de modul în care se conectează 

dioda în circuit limitatoarele pot fi cu prag inferior (figura 11.2.2) când dioda este conectată 

cu anodul (+) spre sursa de semnal alternativ sau cu prag superior (figura11.2.3) când dioda 

este conectată cu catodul (-) spre sursa de semnal alternativ. 

 

La aplicarea semialternanţei pozitive, dioda D1 intră în conducţie şi toată tensiunea aplicată la 

intrare se găseşte la ieşire pe rezistenţa R2. La aplicarea semialternanţei negative, dioda D1 

este blocată şi tensiunea de ieşire este 0V. Acest circuit este un limitator de tensiune pozitivă 

deoarece “taie” partea negativă a tensiunii de intrare. 

R1
100Ω

R2
1kΩ

D1

1N4007GPV1
10 Vrms 
50 Hz 
0° 

 
Fig.11.2.2. Circuit de limitare tip serie cu prag inferior 

 
La aplicarea semialternanţei negative, dioda D1 intră în conducţie şi toată tensiunea aplicată 

la intrare se găseşte la ieşire pe rezistenţa R2. La aplicarea semialternanţei pozitive, dioda 

D1 este blocată şi tensiunea de ieşire este 0V. Acest circuit este un limitator de tensiune 

negativă deoarece “taie” partea pozitivă a tensiunii de intrare. 
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Fig.11.2.3. Circuit de limitare tip serie cu prag superior 
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b. Limitatoare cu diode de tip derivaţie 

 
 
La aceste limitatoare pragul de limitare este 0,7 V deoarece dioda este conectată în paralel 

cu rezistenţa de sarcina iar căderea de tensiune pe diodă este egală cu tensiunea de prag a 

diodei (în acest caz 0,7 V deoarece dioda este cu Siliciu). 
În funcţie de modul în care se conectează dioda în circuit limitatoarele pot fi cu prag inferior 

(figura 11.2.4) când dioda este conectată cu anodul (+) spre “masa” montajului sau cu prag 

superior (figura11.2.5) când dioda este conectată cu catodul (-) spre “masa” montajului . 

Funcţionarea celor două montaje este similară cu funcţionarea montajelor limitatoare de tip 

serie. 
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Fig.11.2.4. Circuit de limitare tip derivaţie cu prag inferior 
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Fig.11.2.5. Circuit de limitare tip derivaţie cu prag superior 
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Limitac. toare cu referinţă de tensiune 

Prin conectarea unei surse de tensiune continuă (tensiune de referinţă) în serie cu dioda, 

nivelul la care este limitată tensiunea de alimentare creşte cu valoarea tensiunii de referinţă. 

Tensiunea limitată = tensiunea de referinţă + 0,7 V 

 R1

100Ω R2
1kΩD1

1N4007GP
V1

10 Vrms 
50 Hz 
0° V2

5 V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11.2.6. Circuit de limitare cu referinţă de tensiune cu prag superior 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Fig.11.2.7. Circuit de limitare cu referinţă de tensiune cu prag inferior 

R1

100Ω R2
1kΩD1

1N4007GP
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10 Vrms 
50 Hz 
0° 

V2
5 V 

Pentru a obţine două praguri de limitare se conectează în paralel două circuite de limitare ca 

în figura 11.2.8 
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Fig.11.2.8. Circuit de limitare cu referinţă de tensiune cu prag superior şi inferior 
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Limita r) 

ă circuite de limitare cu două praguri cu diode 

                                                  b 

        

                                                                             c 
 diode stabilizatoare 

 

d. toare cu două praguri cu diode stabilizatoare de tensiune(Zene
În figura 11.2.9 sunt prezentate dou

stabilizatoare. În figura 11.2.9. a este prezentat un montaj cu praguri simetrice (diode Zener 

au aceeaşi valoare) iar în figura 11.2.9. b este prezentat un montaj cu praguri de tensiune 

diferită (diodele Zener au valori diferite). În figura 11.2.9. c sunt prezentate diagramele 

semnalului de intrare şi a semnalelor de ieşire corespunzătoare celor două montaje. 

 R2R2
 
 
 
 
 
 
 
                                          a                          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig.11.2.9. Circuit de limitare cu
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1.2.2 CIRCUITE DE DERIVARE 

ate pentru obţinerea din impulsuri de durate mari de formă 

onectate ca în 

݂

1
Circuitele de derivare – sunt utiliz

dreptunghiulară a unor impulsuri ascuţite de durată mică (filtru trece - sus). 

Pentru realizarea acestor circuite se utilizează un condensator şi un rezistor c

figura 11.2.10. a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    a 
 
  

ࢀ ൌ
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ൌ
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ൌ ܴ · ܥ ൌ 100Ω · ܨߤ10 ൌ 
ൌ 100 · 10 · 10ି଺ ൌ 10ିଷ ൌ
ൌ ૙, ૙૙૚࢙ 

 

ࢾ                   ا  ࢀ
                                                                                                       b 

Constanta de timp a circuitului este iar perioada unui impuls de intrare este T. 
ă cât mai i 

, condensatorul se prezintă în 

intă în 

 se 

 

R1
100Ω

C1

10µF
V1

100 Hz 
1 V 

ࢾ
 

Fig.11.2.10. Circuit de derivare RC 

ߜ ൌ ܴ ·   ܥ
Pentru a obţine impulsuri de durat mică (tensiunea de ieşire să revină cât ma
repede în 0) trebuie ca să fie îndeplinită condiţia     ߜ ا ܶ . 
Pentru montajul de mai sus această condiţie este îndeplinită. 
La aplicarea frontului crescător al impulsului dreptunghiular
primul moment ca un scurtcircuit, tensiunea pe ieşire fiind în acest moment egală cu cea de 
intrare. Treptat condensatorul se încarcă, ceea ce duce la scăderea tensiunii de ieşire. 
La aplicarea frontului descrescător al impulsului dreptunghiular, condensatorul se prez
primul moment ca un scurtcircuit tinzând să-şi păstreze nemodificată starea de încărcare, 
tensiunea de ieşire fiind în acest moment egală cu valoarea maximă opusă a tensiunii de 
intrare. Treptat condensatorul se descarcă exponenţial, tensiunea de ieşire revenind la 0. 
În figura 11.2.10. b se observă ca pentru un impuls dreptunghiular de la intrare, la ieşire
obţin două impulsuri de durată mică (ascuţite) de polarităţi diferite. 
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11.2.3 CIRCUITE DE INTEGRARE 

cuite utilizate pentru obţinerea de impulsuri cu fronturi 

ircuite se utilizează un condensator şi un rezistor conectate ca în 

                                                                                              b 
Fig.11.2.11. Circuit de integrare RC 

 
La aplicarea unui semnal d arcă lent, aproximativ liniar 

igura 11.2.11 b). Tensiunea de ieşire creşte treptat până la dispariţia impulsului de intrare. În 

ă  triunghiular

 
 

Fig.11.2.12. Diagramă circuit de integrare RC 
 

Pentru obţinerea diagra .2.11. a s-au modificat 

 

R1

Circuitele de integrare – sunt cir

modificate faţă de cele ale semnalului de intrare. Ele realizează integrarea semnalului de 

intrare (filtru trece – jos). 

Pentru realizarea acestor c

figura 11.2.11. a 

 

 

 

 
 

 

                     a 

100Ω

 
 

 
 
 
 
  

reptunghiular, condensatorul se înc
(f
acest moment, condensatorul începe să se descarce, iar tensiunea de ieşire scade treptat 
tinzând către 0 până la apariţia unui nou impuls de intrare. 

Dacă circuitul îndeplineşte condiţia     ࢾ ب  datorită încărcării şi descărcării lente a   ࢀ
condensatorului, impulsul de ieşire are o form ă (figura 11.2.12). 
 

 
 

 
 
 

C1
10µF

V1
100 Hz 
1 V 

mei din figura 11.2.12 în montajul din figura11

valorile  R1 = 1KΩ      C1 = 100 µF                  ࢾ ൌ ૙, ૚ 
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