
 
1. REZISTOARE 
1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE 
1.1.1 DEFINIŢIE. 
REZISTORUL – este o componentă electronică pasivă, prevăzută cu 2 terminale, care are 

proprietatea fizică de a se opune trecerii curentului electric. 

Mărimea fizică care caracterizează rezistorul se numeşte rezistenţă electrică ( R ) 
Rezistorul este un dispozitiv fizic iar rezistenţa electrică este o proprietatea fizică . 

Rezistenţa electrică se poate exprima în 2 moduri: 

 în funcţie de proprietăţile materialului din care este construit rezistorul (la rece) 

(1) lR
S

ρ= ⋅  

            unde: ρ (rho)= rezistivitatea electrică a materialului  

  l = lungimea conductorului din care este construit rezistorul  

  S = secţiunea transversală a conductorului  

 în funcţie de valorile mărimilor electrice dintr-un circuit electric (la cald) 

(2) UR
I

=      (Legea lui Ohm)  

 unde: U = tensiunea electrică la bornele rezistorului  

  I = curentul electric care circulă prin rezistor  

 
1.1.2 UNITĂŢI DE MĂSURĂ 
Rezistenţa electrică se măsoară în ohmi (Ω). 1ohm este rezistenţa unui rezistor parcurs 

de un curent de 1 amper atunci când la bornele sale se aplică o tensiune de 1 volt. 

Rezistenţa electrică UR
I

=    
1[ ] 1
1
VR
A

= = Ω  

 
Deoarece 1 ohm are valoarea mică, în practică se utilizează multiplii acestuia: 

1 k Ω (kiloohm) = 1000 Ω = 103 Ω 
1 M Ω (megohm) = 1000 k Ω = 1.000.000 Ω = 106 Ω 
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1.1.3 PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR 
a. REZISTENŢA NOMINALĂ (Rn) 
Reprezintă valoarea, în ohmi, a rezistenţei pentru care a fost construit rezistorul, măsurată 

la temperatura de 20º C. 

b. COEFICIENTUL DE TOLERANŢĂ (%) 
Reprezintă abaterea în procente, în plus sau în minus, (±%) a rezistenţei reale a 

rezistorului faţă de rezistenţa nominală înscrisă pe acesta. 

Coeficientul de toleranţă (%) poate fi marcat şi în cod de litere, conform tabelului: 

±0,005 ±0,001 ±0,02 ±0,05 ±0,1 ±0,25 ±0,5 ±1 ±2 ±2,5 ±5 ±10 ±20 

E L P W B C D F G H J K M 

 

c. PUTEREA NOMINALĂ (Pn) 
Reprezintă puterea maximă admisibilă (în curent continuu) ce poate fi disipată pe un 

rezistor, pe o perioadă îndelungată, fără ca acesta să se supraîncălzească. 

Puterea se exprimă în waţi  [ ]   ( )P W wat=
Puterea nominală depinde de dimensiunile rezistorului, de materialul utilizat pentru 

elementul rezistiv şi de tehnologia de construcţie. 

Rezistoarele utilizate cel mai frecvent în echipamentele electronice au următoarele puteri: 

0,1W ; 0,125W ; 0,25W ; 0,5W ; 1W ; 2W ; 5W ; 10W. 

Puterea nominală pe rezistor se calculează cu formulele 
2

2 UP U I R I
R

= ⋅ = ⋅ =  

Conform formulelor de mai sus, cunoscând puterea şi rezistenţa nominală a unui rezistor 

se poate determina curentul maxim admis astfel: 
[ ][ ] 1000
[ ]

P WI mA
R

= ⋅
Ω   

Exemple: un rezistor cu R = 100Ω şi P= 1W suportă un curent de 100 mA 

                 un rezistor cu R = 100Ω şi P= 5W suportă un curent de 225 mA 

 

                                             Rezistor cu caracteristicile:  5W ; 2,2 Ω ; ± 5% 
 
                                             Curentul admis de rezistor ≈ 1500 mA 

 
 
d. TENSIUNEA NOMINALĂ (Un) 
Reprezintă tensiunea maximă ce poate fi aplicată la bornele unui rezistor fără ca acesta să 

se supraîncălzească. Tensiunea nominală se calculează cu formula: 

[ ] [ ] [ ]U V P W R= ⋅ Ω     Pentru rezistorul de mai sus Un = 3,3 V. 
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1.1.4 SIMBOLURILE REZISTOARELOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

a. rezistor - semn general 

b. rezistor - semn tolerat 

c. rezistor - semn nestandardizat 

d. rezistor cu rezistenţă variabilă 

e. rezistor cu contact mobil 

f. rezistor cu contact mobil cu poziţie de întrerupere  

g. potenţiometru cu contact mobil 

h. potenţiometru cu ajustare (semi-reglabil) - semn general 

i. potenţiometru cu ajustare predeterminată  

j. rezistor cu doua prize fixe 

k. şunt 

l. element de încălzire 

m. rezistor cu rezistenţă neliniară dependentă de temperatură (termistor) 

n. rezistor cu rezistenţă neliniară dependentă de temperatură - semn tolerat 

o. rezistor cu rezistenţă neliniară dependentă de tensiune (varistor) 

p. rezistor cu rezistenţă neliniară dependentă de tensiune - semn tolerat 
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