Fisa de activitate individuala
Program de recuperare — Legile electrocineticii

Atentie !
Transcrieti toate subiectele pe fisa de activitate individuali si rezolvati-le:

Termen de predare: 15.02.2019

Subiectul 1
1. Scrieti relatia care exprima legea lui Ohm, precizati denumirea si unitatea de masura a fiecarei marimi din relatie.
2. Scrieti relatia care exprima legea lui Joule, precizati denumirea si unitatea de masura a fiecarei marimi din relatie.
3. Scrieti toate relatiile cu care se poate calcula puterea electrica.
4. Scrieti teoremele lui Kirchhoff (ambele formulari pentru fiecare teorema).

Subiectul 11:  Pentru fiecare dintre cerintele de mai jos, incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect.

1. Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit, este exprimata prin relatia:

a) R=UI b) U=RI c) I=UR
2. Tensiunea electrica se masoara in:
a. volti b. amperi c. ohmi

3. Un rezistor alimentat la 200 V, avand o rezistenta de 500 Q este parcurs de un curent de :
a. 25A b.4 A c. 400mA
4. Rezistenta unui rezistor care este parcurs de un curent de 0,1A atunci cand la bornele sale se aplica o tensiune de 50 V
este: a. 500 Q b. 100Q c. 400 Q
5. Rezistorul ideal se caracterizeaza prin :

a) capacitate electrica b) rezistenta electrica ¢) inductivitate
6. Valoarea unui curent de 200 mA se poate echivala cu :
a. 0,02A b.20 A c.0,2A

7. Un rezistor alimentat la 30 V, avand o rezistenta de 200 Q este parcurs de un curent de :

a. 6A b. 300mA  c. 150mA
8. Voltul este unitatea de mésurd pentru:

a. intensitatea campului electric b. tensiunea electrica c. sarcina electrica

9. Tensiunea electrica intre punctele A si B se poate echivala cu:
a) diferenta de potential dintre A si B b) rezistenta electrica intre A si B c)intensitatea cAmpului electric in A
10. Amperul este unitatea de masura pentru:
a. intensitatea curentului electric b. tensiunea electrica c. sarcina electrica

Subiectul 111:
1. Stabiliti daca enunturile urmatoare sunt adevarate sau false.
a) Legeaa Il aa lui Kirchhoff se aplica intr-un nod de circuit.
b) Rezistivitatea electricd a unui material conductor nu se modifica cu temperatura.
c¢) Intr-un miliamper sunt 1000 de microamperi.
d) Prin conectarea in paralel a doua rezistoare se obtine un divizor de current.
e) Rezistenta unui conductor depinde de tensiunea aplicata la bornele sale.
f)  Un divizor de tensiune este o retea de rezistoare legate in serie.
g) 1kWh este echivalent cu 1000 Ws.
h) La legarea 1n serie a rezistoarelor, rezistenta echivalenta este mai mare decat oricare dintre rezistentele componente.
i) Tensiunea la bornele unui generator este intotdeauna mai mare decat tensiunea sa electromotoare.
j) Caderea interioara de tensiune pe un generator nu depinde de curentul care il parcurge.

2. a) Reprezentati un circuit electric format dintr-o sursa de tensiune continud cu tensiunea electromotoare de 24V si
rezistenta interna de 1Q care alimenteaza o retea de rezistoare formata dintr-un rezistor R; in serie cu doua rezistoare R; si
R, legate in paralel.

b) Calculati intensitatea curentului prin rezistorul R; si tensiunea la bornele acestuia, cunoscand R ;= 50Q, R , =50 Q si
R; =22 Q.

1



3. Unui bec de 100W i se aplica o tensiune de 200V. Sa se determine:
a. intensitatea curentului care parcurge filamentul becului
b. rezistenta electrica a filamentului
C. energia electrica consumata in 10 minute

4. Un rezistor cu rezistenta de 75 Q este alimentat la 150 V. Sa se determine:

a. intensitatea curentului care parcurge rezistorul
b. puterea electrica absorbita de rezistor
C. cantitatea de caldura degajatd in 5 minute

Subiectul 1V:
1. Calculati U; daca: R; = 30Q, R, = 60Q si U=120V
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2. Calculati I, daca: R; =20 Q, R, =60 Q51 I=6 A
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3. Un generator are rezistenta internd de 1 Q si tensiunea la borne de 38V céand este parcurs de un curent de 2 A. Sa se
determine:
a. rezistenta exterioard conectata la bornele generatorului.  3p
b. tensiunea electromotoare a generatorului 3p
c. curentul de scurtcircuit al generatorului. 3p

4. Se considera circuitul din figura alaturata:
a) Sa se stabileasca sensul curentilor din circuit

b) Sa se calculeze curentii |, |,, I, din laturile circuitului.
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