Fisa de exercitii — Masurarea marimilor neelectrice
Subiectul |
Pentru fiecare dintre cerintele de mai jos scrieti litera corespunzitoare raspunsului corect:

1. Ruleta este:

a) aparat de masura b) instrument de masurat

¢) masura de lungime cu repere d) masura de lungime terminala

2. Barometrul se foloseste pentru masurarea:

a) vitezei vantului b) vitezei curentului de aer la aparatele aer conditionat
c) presiunii atmosferice d) turatiei unui motor

3. Pe scara gradata de pe tamburul micrometrului se citesc:

a) numarul intreg de milimetri b) jumatatile de milimetru

c) sutimile de milimetru d) numarul intreg de centimetri

4. Functionarea manometrelor mecanice se bazeaza pe:

a) dilatarea unui lichid b) elasticitatea materialelor

¢) modificarea rezistentei electrice d) modificarea capacitatii electrice

5. Numarul de diviziuni de pe vernier, in cazul sublerului cu precizia de 0,02 mm este:

a) 50 diviziuni b) 10 diviziuni ¢) 20 diviziuni d) 100 diviziuni

6. Vernierul este:

a) 0 scara gradata in milimetri b) o scara gradata in centimetri

c) cursorul unui subler d) o scara gradata in fractiuni de milimetru
Subiectul 11

1. Notati in dreptul fiecarui enunt litera A, daca apreciati ca enuntul este corect (adevarat), respectiv litera F, daca apreciati ca enuntul
este fals. Daca enuntul este fals, reformulati astfel incat enuntul si fie corect.

a) Micrometrul este un instrument de masurat suprafete.

b) Barografele inregistreaza temperatura.

c) Laun micrometru, rotirea cu o diviziune a scarii circulare determind o deplasare a tijei filetate cu 0,5 mm.

d) Sublerul este un instrument pentru masurarea densitatii.

e) Pascalul este 0 marime fizica fundamentala.

f) Micrometrele sunt instrumente pentru masurat lungimi.

g) Latermometrele digitale indicatia este prezentatd sub forma numerica.

h) Micrometrul contine un vernier circular suprapus peste o rigla gradata.

i) Intre gradul Celsius si gradul Fahrenheit existi relatia 1°C=0,8°F

J)  Vacuummetrele se utilizeaza pentru masurarea presiunilor mai mari decat presiunea atmosferica.

k) Tntre gradul Celsius si gradul Fahrenheit existi relatia 1°F=1,8°C

) Functionarea micrometrelor se bazeaza pe transformarea miscarii de rotatie a unui surub micrometric in migcare de translatie.

m) Unitatea de masura pentru temperatura in SI este gradul Celsius.

n) Functionarea unui termometru cu tija se bazeaza pe radiatia termica a corpurilor .

0) Tubul Bourdon este elementul sensibil al unui termometru bimetalic.

p) Barometrul se utilizeaza pentru masurarea presiunii atmosferice.

q) Micrometrul este un mijloc de mésurat unghiuri, care contine un vernier circular suprapus peste o rigla gradata

r) Barometrul se utilizeaza pentru masurarea presiunii apei in reteaua de apa potabila.

S) Pascalul este unitate de masura pentru debit.

t) Functionarea termometrului manometric se bazeaza pe transformarea variatiei de temperatura in variatie de presiune.

u) Un termometru bimetalic se poate utiliza pentru masurarea masei.

v) Elementul bimetalic al unui termometru bimetalic isi modifica curbura in functie de presiune.

w) Elementul sensibil al manometrului cu tub Bourdon este un tub metalic curbat in forma de arc de cerc.

X) Micrometrul este un instrument cu rigla si cursor.

y) Sublerul este un mijloc de masurat lungimi, care contine un vernier liniar suprapus peste o rigld gradata

z) Termometrul cu lichid are o lamela bimetalica.

2. Efectuati urmatoarele transformari:
0,15 kPa=?Pa 6700 mm?=2cm? 0,15 MJ=?kJ 495K=7"C 1,05 km=?dam 5,2 Mcal=2kcal

3. Precizati doua unitati de masura pentru energia termica si relatia dintre acestea.
4. Denumiti doud principii pe care se bazeaza functionarea termometrelor.
5. Denumiti doua principii pe care se bazeaza functionarea manometrelor.

6. Reprezentati grafic partea de citire a instrumentului:
a) la masurarea unei dimensiuni del1,8 mm cu un subler cu precizia de 0,1 mm.
b) la masurarea unei dimensiuni de 35,81 mm cu un micrometru cu domeniul de masurare 25-50 mm .
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