
FIŞĂ DOCUMENTARE – MĂSURĂRI ELECTRICE 

MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE SE FACE CU: 

MULTITESTERUL ANALOGIC   sau   MULTITESTERUL DIGITAL 

 

1.TEHNICI DE CITIRE A MĂRIMILOR ELECTRICE 



CITIREA   MĂRIMILOR   ELECTRICE   SE   FACE   PE   UNA DIN 
SCĂRILE DE CITIRE  ŞI  SCĂRILE GRADATE  

A MULTITESTERULUI ANALOGIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 – 25 ; 0 – 10 ; 0 – 5 tensiune şi curent CONTINUU (DC) 

0 – 5 ; 0 – 2,5 ; 0 – 10 tensiune şi curent ALTERNATIV (AC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 – 25 ; 0 – 10 ; 0 – 5 tensiune şi curent CONTINUU (DC) 
0 – 5 ; 0 – 2,5 ; 0 – 10 tensiune şi curent ALTERNATIV (AC) 



SCARA DE CITIRE SE ALEGE ÎN FUNCŢIE DE POZIŢIA 
COMUTATORULUI MULTITESTERULUI ANALOGIC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25; 1; 2,5; 2,5; 10; 10; 25; 50; 50; 250; 250; 
500; 1000; 1000.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Culoarea scării gradate trebuie să fie aceeaşi 

cu culoarea numărului pe care este fixat 

comutatorul. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pentru citirea mărimilor electrice din 

circuitele de curent continuu se utilizează 

scara gradată de culoare neagră de sub 

oglinda multitesterului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pentru a calcula câte unităţi corespund la o 

gradaţie de pe scara gradată se împarte 

primul număr(de după 0) de pe scara gradată 

la numărul de diviziuni dintre 0 şi numărul 

respectiv.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pentru scara 0 – 25 → 5 : 10 = 0,5 →  la o gradaţie corespund 0,5 unităţi 

 

Pentru scara 0 – 10 → 2 : 10 = 0,2 →  la o gradaţie corespund 0,2 unităţi 

 

Pentru scara 0 – 5  →  1 : 10 = 0,1 →  la o gradaţie corespund 0,1 unităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Valoarea indicată de acul indicator se împarte, rămâne 

neschimbată, sau se înmulţeşte, funcţie de valoarea 

numărului pe care este poziţionat comutatorul faţă de 
valoarea numărului din capătul scării de citire. 

 
 
 
 
 
 

 

POZIŢIE COMUTATOR SCARĂ DE CITIRE VALOARE FINALĂ 

0,25 0 - 2,5 : 10 

1 0 - 10 : 10 

2,5 0 - 25 : 10 

10 0 - 10 DIRECTĂ 

25 0 - 25 DIRECTĂ 

50 0 - 5 X 10 

250 0 - 25 X 10 

500* 0 - 5 X 100 

1000 0 - 10 X 100 

10A** 0 - 10 DIRECTĂ 



PENTRU A DETERMINA VALOAREA FINALĂ A MĂRIMII 
ELECTRICE MĂSURATE SE PROCEDEAZĂ ASTFEL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. SE ALEGE SCARA GRADATĂ (NEGRU – CC , ROŞU - CA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. SE ALEGE SCARA NUMERICĂ (FUNCŢIE DE POZIŢIA 

COMUTATORULUI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. SE DETERMINĂ VALOAREA INDICATĂ DE ACUL 

INDICATOR PE SCARA GRADATĂ (FUNCŢIE DE NUMĂRUL 

DE UNITĂŢI DE PE SCARA NUMERICĂ CARE CORESPUND 
LA O GRADAŢIE DE PE SCARA GRADATĂ.)  

 
 
 
 
 
 
 

 

4. SE CALCULEAZĂ VALOAREA FINALĂ (FUNCŢIE DE 

NUMĂRUL PE CARE ESTE POZIŢIONAT COMUTATORUL ŞI 
NUMĂRUL DIN CAPĂTUL SCĂRII NUMERICE ALESE. 

 
 
 
 
 
 

 



SĂ SE DETERMINE VALOAREA FINALĂ INDICATĂ ÎN FIGURA 
DE MAI JOS CÂND COMUTATORUL ESTE PE POZIŢIA: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 1  b) 2,5 c) 10  d) 50  e) 250 

f) 50  g) 250 h) 1000  
 
 
 
 
 
 
 
 



SĂ SE DETERMINE VALOAREA FINALĂ INDICATĂ ÎN FIGURA 
DE MAI JOS CÂND COMUTATORUL ESTE PE POZIŢIA: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 1  b) 2,5 c) 10  d) 50  e) 250 

f) 50  g) 250 h) 1000  
 
 
 
 
 
 
 
 



SĂ SE DETERMINE VALOAREA FINALĂ INDICATĂ ÎN FIGURA 
DE MAI JOS CÂND COMUTATORUL ESTE PE POZIŢIA: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 1  b) 2,5 c) 10  d) 50  e) 250 

f) 50  g) 250 h) 1000  
 
 
 
 
 
 
 
 



EXEMPLU DE REZOLVARE 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Comutatorul este pe poziţia 1: 
- Se citeşte pe scara gradată de culoare neagră 

- Se citeşte pe scara numerică 0 – 10 (0,2 unităţi/gradaţie) 

- Acul este cuprins între 4 şi 6 şi indică 4,8 

- Valoarea finală 4,8 : 10 = 0,48 
 
 
 
 
 
 
 



EXEMPLU DE REZOLVARE 2:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Comutatorul este pe poziţia 250: 
- Se citeşte pe scara gradată de culoare roşie 

- Se citeşte pe scara numerică 0 – 2,5 (0,1 unităţi/gradaţie) 

- Acul este cuprins între 1,5 şi 2 şi indică 1,75 

- Valoarea finală 1,75 x 100 = 175 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Lecţiile de instruire practică se poate descărca de la 

adresa: 

 

http://eprofu.ro/tehnic/lectii-instruire-practica/ 

Auxiliarele de electronică se pot descărca de la 

adresa: 

 

http://eprofu.ro/electronica/ 

Adresa e-mail profesor electronică analogică: 
 

cornelbn@gmail.com 
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